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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК-1М(П)-50, -100 

Тех.характеристики 

Наименование 
параметра 

РДБК 
1М-50-35 

РДБК 
1М-50-25 

РДБК 
1МП-50-35 

РДБК 
1МП-50-25 

Диаметр условного прохода, мм 50 50 50 50 

Диаметр седла, мм 35 25 35 25 

Максимальное рабочее давление на входе, МПа 1,2 1,2 1,2 1,2 

Диапазон настройки выходного давления, МПа 0,001 - 0,06 0,001 - 0,06 0,03 - 0,6 0,03 - 0,6 

Максимальная пропускная способность, м3/час 5800 2000 5800 2000 

Габаритные размеры, мм 450х346х275 450х346х275 390х340х275 390х340х275 
Строительная длина, мм 230 230 230 230 
Масса, кг, не более 39 39 35,8 35,8 

 
Пропускная способность в зависимости от входного давления указана в таблице: 

Входное давление 
МПа 

Пропускная способность, м3/час 
РДБК1М 50/25 РДБК1МП 50/25 РДБК1М 50/35 РДБК1МП50/35 

0,02 170 170 430 430 
0,04 200 200 540 540 
0,06 250 250 660 660 
0,08 320 320 780 780 
0,1 400 400 900 900 
0,3 620 620 1790 1790 
0,6 1080 1080 3125 3125 
0,9 1510 1510 4440 4440 
1,2 2000 2000 5800 5800 

 


